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CONO canto SMART
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Der CONO canto SMART ist ein kabelloser Lautsprecher mit integ-

riertem Digitalverstärker und speziellem Anschluss zur Verwendung 

in allen marktüblichen 3-Phasen Stromschienen. Die Musik wird 

drahtlos im Abstand von bis zu 120 Metern vom NewTec SMART-

player empfangen. Es können beliebig viele Lautsprecher verwen-

det werden. Die Lautstärke jedes einzelnen Lautsprechers kann 

zusätzlich mittels Fernbedienung im laufenden Betrieb angepasst 
werden. Das Lautsprechergehäuse besteht aus glasfaserverstärk-

tem ABS und kann daher direkt neben große wärmeerzeugende 
Lichtstrahler eingesetzt werden. Die spezielle Lackierung sorgt für 

eine edle und kratzfeste Oberflächenstruktur.

Technische Daten

Farben

Design

Abmessungen ø 134mm x 150 mm (Gesamthöhe)

Material Gehäuße Glasfaserverstärkter ABS Kunststoff

Anwendung Clip & Play Funklautsprecher für Lichtschienen

Klang

Ausgangsleistung 40 W RMS

Bestückung NewTec KA10 Lautsprecher 50W 4Ω 

Prinzip 360°-Lautsprecher mit integriertem Verstärker und Funkmodul

Max. SPL 103,5 dB
Frequenzbereich 105-21.000 Hz

Wirkungsgrad 85,5 dB

Funkfrequenz 1,9 GHz n-DECT

Sender SMARTplayer

Stromversorgung AC 100-240 V; 50/60 Hz; 0.5 A

Anschlüsse Stromschienen Multiadapter

Gewicht 1,45 kg

Der smarte Funklautsprecher 
für die Stromschiene

Der ideale Funk-Lautsprecher für die 
Stromschiene im Geschäft

Installation

Kompatibel mit Nordic Aluminium, Eutrac®, Global, Nuco, Staff, Ivela, Zumtobel u. Ä.


