
www.newtec-audio.com

SMARTconnect
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Der NewTec SMARTconnect ermöglicht das Einbinden aller 

marktüblichen Verstärkeranlagen oder aktiven Lautsprecher in das 
NewTec SMART Audio System, sowie die Einbindung von passiven 
Lautsprechern. Das gesendete Musiksignal des SMARTplayers 
wird vom SMARTconnect empfangen und in ein Line-Signal 
umgewandelt, bzw. verstärkt. 
Die Musik empfängt der SMARTconnect, wie alle SMART Audio 
Produkte, über das bewährte und störungsfreie 1,9 GHz nDect-
Protokoll.

Die smarte Einbindung in alle 
Soundsysteme

Funkempfänger mit integriertem 
Signalwandler und Verstärker

Technische Daten

Farben

Design

Abmessungen 140 x 40 x 115 mm
Material Gehäuße ASA lackiert

Anwendung Funkempfänger zur Einbindung aktiver Soundsysteme und passiver Lautsprecher

Klang

Audioausgang 3,5 mm TRS Mono line OUT
40W 4Ω Speaker OUT

Funkfrequenz 1,9 GHz n-DECT

Stromversorgung AC 100-240V / DC 12V / 2 A
Stromanschluss Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Gewicht 240 g

Installation

Leistungsaufnahme Max. 20 Watt


